)
Mésto Piibor
Ing.arch. Petra Martindkova
Naméstl S. Freuda 19
742 58 Piibor
Nage znatka: Vyfizuje: Datum:
5415/14/OVP/Z Ing. Lenka Spa&kova 29.7.2014

Toto vyjadfeni je vydavano ve smyslu zikona &. 4568/2000 Sb., zakona &. 127/2005 Sb.
a zékona &. 183/2006 Sb., ma platnost 2 roky od data jeho vydani.

Toto vyjadieni se vztahuje vyhradné k sitim ve viastnictvi NET4GAS, s.r.o0.

Véc: Uzemni studie zastavitelné plochy Z73, k.0. Kloko&ov u Pfibora, véetné navrhovanych

" komunikaci
ckres: Novy Jigin
k.i.: Kloko&ov u Pfibora
Dot&ené sité:
Plynarenska zafizeni:

VTL plynovod nad 40 barti DN 500
Telekomunikaénf zatfzenf:
Opticky kabel

Podminky:

1. Do pfiloZené situace jsme Vam informativné zakreslili trasu stévajicich a planovanych inZenyrskych siti ve
spravé NET4GAS, s.r.o. Digitéini data dot€enych podzemnich zatizeni NET4GAS, s.r.0. si miZete
vyZadat na e-mailové adrese data@netdgas.cz.

2. Ustanovenim § 98 odst. (3) energetického zakona je pro uvedeny stavajici plynovod stanoveno ochranné
pasmo na 4 m a bezpe&nostni pasmo na 150 m kolmé vzdalenosti od piidorysu plynovodu na obé strany.
Ustanovenim § 102 odst. (2) zékona o elektronickych komunikacich je pro telekomunikaéni trasy
stanoveno ochranné pasmo 1,5 m po stranach krajnfho vedeni.

3. Kady zésah do ochranného a bezpe&nostniho p4sma musi byt projednan s nasim utvarem pro kazdou
planovanou akci jednotiivé,

4. Déle potvrzujeme n&% zamér liniové stavby trasy "VTL plynovod DN 700 - 1200 Libho&t - Tfanovice". Linie
trasy pfipravovaného plynovodu je v pfiloZzené situaci vyznagena &érkovanou &arou hn&dé barvy.

5. Zamér liniové stavby je sou&asti navrhu aktualizace Politiky izemniho rozvoje Ceské republiky, éast
Koridory a plochy technické infrastruktury - plynarenstvi. Zamér byl pfedan Krajskému ufadu -
Moravskoslezsky kraj, pfisiusnému odboru tizemniho planovéni a stavebniho t&du, ke zpracovani do
Zasad izemnlho rozvoje, kde se nyni nachézi ve stavu zapracovaném do aktuaini dokumentace.

6. Pro vasi informaci uvadime, Ze se jedna o ocelovy plynovod, opatfeny proti korozi tovarni
polyethylenovou izolaci, po dokonéenl stavby uloZeny po celé déice v zemi s krytim 1 m. Ochranné
pasmo tohoto plynového zafizeni (dle zékona &. 458/2000 Sb. - energeticky zédkon) je 4 m na ob& strany
od piidorysu plynovodu, bezpe&nostni pasmo je Siroké 160 m na obé& strany od plynovodu.

7. Na zékladé pfedioZené dokumentace a Zadosti ze dne 25.7.2014 Vam sdélujeme, Ze s navrhovanym
feSenim komunikaci souhlasime. Zavazné podminky pro zpracovani projektové dokumentace:
- Projektova dokumentace musi byt zpracovana v souladu se z&konem &. 458/2000 Sb., CSN EN 1594,
CSN 73 6005 a TPG 702 04.
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- V dal$im stupni projektové dokumentace zpracujte vykres detailu kiiZeni s nagimi zafizenimi.

- V technické zprévé projektové dokumentace uvedte informaci o povinnosti zhotovitele vypracovat
technologicky postup zemnich praci v ochranném pasmu VTL plynovodu. Technologicky postup
vypracovany dodavatelem stavby a parafovany investorem stavby, pokud jsou rozdiini, musi byt schvéien
30 dni pied zah&jenim praci v ochranném pasmu. Podklady pro vypracovan! technologického postupu
naleznete zde: http:/iwww.net4gas.cz/cs/1091/ (Technické podminky pro prace a &innosti v objektech,
nebezpeé&nych prostorech, pdsmech a v blizkosti siti a vedeni ve spréavé NET4GAS, s.r.0.). Odpovédna
osoba ve véci technologického postupu zemnich praci NET4GAS, s.r.0.: Ing. Pavel Barto$: pavel.
bartos@net4gas.cz.

8. Vystavba rodinnych domii v bezpecnostnim pasmu stavajiciho plynovodu DN 500 je moZné za dodreni
podminky, Ze rodinné domy budou samostafn& stojici, jednopodlaZni a budou umist&ny min. 25 m kolmé
vzdélenosti od pidorysu VTL plynovodu, to znamend, Ze hrana obytné budovy (stavby) musi byt
umisténa ve vzdalenosti minimaliné 25 m kolmo od pldorysu VTL plynovodu. Dal$i stupeii projektové
dokumentace, ze které bude patré rozmist&ni objektl a jejich Géel, zadlete naemu Gtvaru k
odsouhlaseni.

9. V mistech soub&hu inZenyrskych sit (gravita&ni stoka spladkové kanalizace, stoka destové kanalizace,
kabelové vedeni nizkého napétl) musl byt dodrzena kolma vzdalenost 10 m od plidorysu stavajiciho VTL
plynovodu DN 500. Dal3[ stupeii projektové dokumentace zaslete nafemu Utvaru k odsouhlasent,

10.V pfipad& nedodrZeni podminek naSeho vyjadieni se Vasl &innosti dopoustite prestupku dle odstavce 1),
pismena k) §90 energetického z&kona.

11.Toto vyjadieni mé pouze informativni charakter a neni podkladem pro vydani uzemniho rozhodnuti.

V dalsf korespondenci uvadéjte vZdy &islo naseho vyjadfeni.

NET4GAS, s.1.0.
Na Hiebenech 11 1718/8, P.O.BOX 22

140 2} Praha 4 - Nusle
16: 27200364
DIC: CZ27260364 (83)

A A~

r.

Ale$ Novak
Manazer, Dokumentace soustavy

Kontakty na vytyéeni:
Plynirenské zafizeni: NET4GAS, s.r.o.
Region Morava - Radek Valach, PraZsk4 158, 842 Brno-Bosonchy, &. tel. 605 233 549

Telekomunika&nl vedeni: Fiber Services, a.s.:
Region Morava - Pavel Starostik, PraZska 158, 642 00 Brno - Bosonohy,&. tel. 802 517 541
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Pfiloha k vyjadien: 5415/14/0VP/Z




LEGENDA:

- = mm e ——

PLYNOVOD DN 10 - DN 250
PLYNOVOD DN 300

PLYNOVOD DN 500

PLYNOVOD DN 700

PLYNOVOD DN 800

PLYNOVOD DN 900

PLYNOVOD DN 1000

PLYNOVOD DN 1200

PLYNOVOD DN 1400

PLYNOVOD PLANOVANY

OPTICKY KABEL

METALICKY KABEL

ANODOVE UZEMNENI

KABEL PROTIKOROZNI OCHRANY
ELEKTROPRIPOJKA

OPLOCENI PLYNARENSKEHO OBJEKTU
STANICE KATODICKE OCHRANY
ELEKTRICKA POLARIZOVANA DRENAZ




Pfiloha k vyjadFent: 5415/14/OVP/Z

Seznam soufradnic predmétu vyjadieni:

Polygon ¢.1
Y [m] X [m]
482080.093 1121081.263
482113.466 1121002.100
481914.781 1120947.772
481894.603 1120957.862
481864.334 1120957.862
481860.454 1121033.144
481837.947 1121070.398
481828.633 1121101.442
481813.111 1121104.547
481863.558 1121112.308
481911.677 1121144.128
481959.020 1121196.904
482015.676 1121144.128
481927.975 1121120.845
481944.274 1121044.010
482077.765 1121085.144

Soufadnice jsou uvedeny v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK).




